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Fertilaiser Water Technologies for irrigation

Superficie: 		   47ha regables
Cultivo: 		   3040 olivos
Consumo diario: 	  300 m3
Capacidad depósito:	 1000 m3
Coordenadas UTM:	  X=407.793
 			    Y=4.179.856

Surface area: 	  47ha with irrigation
Cultivation: 		  3040 olive trees
Daily rate:	  	  300 m3
Pond capacity:	  1000 m3
UTM coordinates:	  X=407.793
 			    Y=4.179.856

REPORTAJE FWT AGRO DEL AÑO: EL MADROÑO
FWT AGRO REPORT OF THE YEAR: EL MADROÑO

FICHA TÉCNICA / FICHA TÉCNICA

ANTECEDENTES

La finca El Madroño es una explotación de 3040 olivos, que 
ocupa una superficie de 47 hectáreas. La finca había fun-
cionado durante largo tiempo en secano, no obstante, se 
realizaron perforaciones que permitieron encontrar agua en 
cantidad suficiente para abastecer sus necesidades hídricas. 
Ante ello, el propietario instaló un sistema de goteo para el 
riego del olivar, de modo que el campo quedó acondicionado 
para olivar de regadío con agua procedente de pozo.

Una vez terminada la instalación e iniciado el riego, el propieta-
rio descubrió un factor que no había valorado suficientemente y 
que de no solucionarse convertía en inservible toda la inversión 
efectuada: la calidad del agua tenía que mejorarse para poder 
regar con seguridad y beneficio para el olivar. Si no era posible 
mejorar la calidad del agua, el riego era perjudicial y echaría a 
perder todo el olivar en menos de una campaña.

Ante esta situación, Fertilaiser® ofreció al propietario de la 
explotación la mejora de la calidad del agua mediante la ins-
talación y mantenimiento de un sistema FWT Agro, diseñado 
especialmente para el olivar. El propietario aceptó el reto, 
consciente de que era una opción viable económicamente y que 
su funcionamiento sería óptimo para su olivar.

A continuación se muestra el análisis del agua del pozo.

BACKGROUND

El Madroño property has 3040 olive trees in a 47 hectares. The 
property was running during long time without any irrigation 
system in dry conditions. Therefore, the owner practiced 
perforations which permited to find enough water to supply 
the hydric needs of the property. Thus, the owner installed an 
irrigation system by dripping to irrigate the olive trees cultiva-
tion, in the way that the property was arranged by an irrigated 
cultivation of olive trees with well water.

After the installation and once starting the watering, the owner 
discovered a factor that it was not enough evaluated and in case 
of it is not solved all the investment done would be unsuitable: the 
water quality would need to be improved to irrigate with security 
and benefit for the olive trees cultivation. In case it was not possi-
ble to improve the quality of the water, the irrigation system would 
be detrimental and it would lose in less than one year all the crop.

Facing this situation, Fertilaiser® offered to the owner the im-
provement of the quality of the water with the installation and 
management of a FWT Agro system, specially designed for the 
olive tree cultivation. The owner accepted the challenge, cons-
cientious of which the option was economically possible and that 
the running would be the optimum for the olive tree cultivation.

Below you can see the well water analysis.

ANÁLISIS DEL AGUA / WATER ANALYSIS

pH 6,75
CE / EC (µS/cm) 57500 0-3000
SDT / TDS (mg/l) 36900 0-480
Sulfatos / Sulphates (mg/l)  >3000 >280
Sodio / Sodium (mg/l) 36100 >200
Cloruros / Chloride (mg/l) 34320 >140
Boro / Boron (mg/l) 1,48

RANGOS ÓPTIMOS
OPTIMUM RANGE
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El sistema FWT Agro fue instalado en una balsa reactor de 
1000 m3 de capacidad, que trabaja continuadamente. El sistema 
comprende unos aireadores flotantes con una potencia instala-
da menor a 1300 W y un sistema generador de electrones. 

Todos los reactivos utilizados están fabricados por Fertilaiser® 
y son altamente concentrados para conseguir los resultados 
esperados. Todos los microorganismos utilizados no están 
genéticamente modificados por lo que son medioambiental-
mente seguros.

Con el sistema FWT Agro hemos conseguido que:

 El contenido en sales tóxicas para el olivo se haya reducido el 
100% y todos los iones contenidos en el agua sean completa-
mente asimilables para la planta impidiendo su acumulación 
en los tejidos y en el suelo. 

 Recuperación del turgor. La planta está haciendo frente al 
estrés hídrico y consecuentemente será capaz de mantener el 
turgor. 

 El contenido microbiológico de la zona radicular ha aumenta-
do exponencialmente en beneficio de la planta para conseguir 
resistencia a las enfermedades. 

 Pasar de unos rendimientos productivos de secano que están 
en torno a los 2000-3000 Kg/ha a una producción de regadío 
con unos rendimientos de entre 8000-10000 kg/ha.

Actualmente y después de un período de tiempo regando con el 
agua depurada podemos observar mediante análisis de suelo 
y foliares que no se han acumulado sales ni en el suelo ni en 
el cultivo.

FWT AGRO® SYSTEM FITTED

The FWT Agro system was installed on a 1000m3 capacity 
reactor, running continously. The system includes some floa-
ting aerators with less than 1300 W power and an electron 
generator system.

The used reagents are manufactured by Fertilaiser® and they 
are highly concentrated to achieve the hoped results. All the 
microorganisms used are not genetically modified thus are 
safety for environment. 

With the FWT Agro system we achieved that:

 The toxic salt content for olive tree is reduced by 100% and 
all the ions contained in water are fully assimilable by the plant 
preventing their accumulation in the tissues and at the soil. 

 Recovering of turgor. The plant faces to hydric stress and will 
be able to maintain the turgor. 

 The microbiological content at the rooth zone has been 
increased exponentially to the benefit of the plant to achive 
the disease resistence. 

 It permited to achieve the usual irrigated olive tree culti-
vation production of 8000-10000 kg/Ha and to leave back 
the dry production conditions which produced only between 
2000-3000 kg/Ha.

At the present, and after an irrigation period with the treated 
water we can observe regarding soil and leaf analysis that salts 
have not being accumulated neither in the soil nor in the plant.

FERTILAISER    FWT Agro
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